
Fangwagen FABA AL-D 150kg
Produktinformation

Der Fangwagen FABA AL-D 150kg entspricht der neuesten gültigen Norm EN 353-1:2018 und der europäischen Verordnung 2016/425 und
ist für einen Benutzer bis 150 kg Gewicht zertifiziert.

Der Fangwagen ist zertifiziert und kompatibel mit der Schiene und Leiter von FABA A12 verzinktem Stahl oder Edelstahl und der Schiene
und Leiter von FABA AL2 und seinen verwandten Produkten, dem FABA AL2 Mobil und dem FABA AL2 Mobil-F.

Das vertikale Steigschutzsystem mit fester Führung  ist zusammen mit dem Fangwagen getestet, um den Absturz eines Benutzers mit
seinen Werkzeugen und Geräten von bis zu 150 kg zu verhindern. Es ermöglicht mehreren Benutzern, sicher zu arbeiten (jeder Benutzer
hat seinen eigenen Fangwagen FABA AL-D), wenn sich nicht mehr als zwei Benutzer innerhalb von 10 m und zwischen ihnen mindestens
3 m befinden.

Um den Benutzer bis zum maximal zulässigen Gewicht zu schützen, müssen alle Produkte des Systems der High Capacity Range 150 kg
angehören. (Achtung: Das schwächste Element in der Kette bestimmt immer die maximale Kapazität des gesamten Systems).
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 353-1

Artikel-Nr. Gewicht
(kg)

Lieferzeit (in Tagen)

8225514008 0,85 30

8225514018 0,85 30
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